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Filtre à rejet alternant 
Nettoyage du filtre à eau de pluie 

Déscription

Pour prévoir dans une demande de 
nettoyage et inspection du filtre à eau de 
pluie, Intewa a dévolopé une système de
nettoyage du crible pour lequel il n’est plus 
nécessaire d’ atteindre le filtre. Par 
incorpore d'un arroseur avec conus plein 
derrière le tamis, toute la saleté peut ëtre
écarté, mëme les huils et les graisses.

Il suffit pour chassant pendant 30 secondes 
eau propre à une pression minimum de 3 
bar par une conduite de ½” une en 
l'arroseur avec conus plein. Ce nettoyage 
est manuellement possible en manière d’ 
ouvrir un robinet ou automatique par une le 
robinet conduit avec l'horloge.

Le placement de l’arroseur avec conus
plein est possible après l’installation de la 
filtre à eau de pluie dans le citerne. On doit 
faire une liaison avec la conduite de 
pressure connecté avec le système de l’ 
eau de pluie

Spécifications techniques

- Gicleur en laiton
- Débit 7,5 l/min à 3 bar 
- Pression minimale 2 bar, maximale 5

bar

Bénéfits
! Un nettoyage très simple

! Acces au filtre n’est plus nécessaire

! Manuelle ou automatique
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